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Аннотация — Проведен сравнительный анализ техни-
ческих характеристик подавителей диктофонов с использо-
ванием комплексных показателей качества. Приведены 
результаты расчетов комплексных показателей качества, 
позволяющие выбрать модель подавителя диктофонов с 
наилучшими показателями. 

1. Введение 
Создание комплексных систем защиты акустиче-

ской (речевой) информации предусматривает ис-
пользование различных видов технических средств 
обнаружение и подавление электронных устройств 
ее перехвата. Одним из таких средств являются по-
давители диктофонов, которые могут несанкциони-
рованно использоваться одним из участников пере-
говоров или скрытно устанавливаться в помещении.  

2. Основная часть 
Для создания эффективной комплексной системы 

защиты речевой информации важным фактором  
является правильный выбор моделей соответству-
ющих технических средств. При большом числе тех-
нических параметров этих средств, имеющих раз-
личные значения, достаточно сложно осуществить 
выбор конкретных моделей, необходимых для по-
строения оптимального состава системы защиты 
речевой информации. Для решения этой задачи мо-
жет использоваться комплексный метод определе-
ния уровня качества изделий с использованием еди-
ничных показателей, в качестве которых могут ис-
пользоваться значения параметров технических 
средств [1]. 

Подавители диктофонов предназначены для про-
тиводействия несанкционированной записи звука 
путем постановки помех в инфра- и ультразвуковом 
диапазонах частот или в виде импульсного электро-
магнитного излучения.  

Выбор конкретных моделей подавителей дикто-
фонов осуществлялся комплексным методом опре-
деления уровня качества изделия. Для определения 
комплексных показателей качества необходимо: 
провести преобразование параметров, выраженных 
несколькими числовыми значениями, в параметры, 
выраженные одним числовым значением; провести 
нормирование значений параметров; назначить им 
коэффициенты значимости; провести нормирование 
значений коэффициентов значимости; провести рас-
чет комплексных показателей качества; провести 
анализ и оценку полученных результатов. 

Для анализа были выбраны следующие модели 
подавителей диктофонов различных производите-
лей: №1 «Сапфир»; №2 «Мангуст»; №3 «2КМ»; №4 
«Тайфун»; №5 «Сектор»; №6 «Троян»; №7 «Барсет-
ка»; №8 «Багет-6»; №9 «ХАОС-4»; №10 «Бубен»; 
№11 «Факир»; №12 «Канонир». 

В качестве исходных параметров использовались 
основные технические характеристики подавителей 
диктофонов, которые были разделены на группы по 
степени их важности для уточнения коэффициента 
значимости каждого параметра. К первой группе бы-

ли отнесены такие параметры как частотный диапа-
зон, дальность подавления и угол подавления. Ко 
второй — потребляемая мощность, напряжения пи-
тания, время непрерывной работы. К третьей — га-
бариты, масса и цена. Коэффициенты значимости 
параметров определялись экспертным методом. 

Результаты расчетов комплексных показателей 
качества, проведенные с использованием средне-
взвешенных арифметического и геометрического 
показателей, представлены на рис. 1, на котором 
номер столбца диаграммы соответствует номеру 
модели подавителей диктофонов, приведенных вы-
ше. 

 

 Рис. 1 

3. Заключение 
Применение комплексных показателей качества 

позволило определить оптимальный подавитель 
диктофонов. Лучшим среди своих аналогов показали 
себя приборы «Бубен» и «Сапфир». Полученные 
результаты показали, что предложенный метод поз-
воляет объективно оценить модели подавителей 
диктофонов и выбрать более удачный вариант для 
создания эффективной системы защиты речевой 
информации. 
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