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Представлены результаты анализа энергоэффективности и эргономичности 
интеллектуальной системы управления микроклиматом 

Целью работы является повышение эффективности и результаты испытаний интеллектуальной 

системы обеспечения оптимальных условий серверного помещения, которую можно применять для повышения 

энергоэффективности работы оборудования, снижения износа оборудования, уменьшения трудозатрат 

человека-оператора. Оптимальные условия серверного помещения характеризуются сочетанием параметров, 

которые обеспечивают оптимальную рабочую температуру оборудования [1]. 

В серверном помещении размещаются датчики фиксирующие различные параметры рабочей среды. 

Модуль управления использует данные с датчиков для настройки оборудования воздействия на 

производственную среду. Оборудование воздействия представляет собой устройства способные 

нормализовать вредные факторы в рабочей среде. Задачами интеллектуальной системы обеспечения 

оптимальных условий серверного помещения является сбор информации, создание инструкций для 

оборудования воздействия на рабочую среду, передача этих данных конечному оборудованию. 

 

 

Рисунок 1 – Пользовательский интерфейс: вкладка мониторинг 
 

В результате работы был спроектирован эргономичный графический интерфейс 

пользователя, проведены испытания эффективности энергосбережения интеллектуальной системы 

обеспечения оптимальных условий серверного помещения. Предоставляется два режима работы: 

”Ручной” и “Автоматический”. В ручном режиме настройку оборудования выполняет оператор, в 

автоматическом настройка происходит командами модуля управления. Отличие данной 

интеллектуальной системы управления от автоматизированной системы управления в наличии 

«базы знаний», содержащей правила по настройке оборудования на основе экспертных оценок и 

«опыта» самой системы [2].  По результатам испытаний энергоэффективность системы составила 

24%. 
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