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В докладе расматривается классический и адаптивные алгоритмы оценки спектральной плотности мощности 
(СПМ) принятого сигнала в подповерхностных радиолокаторак.  

Классический алгоритм оценки СПМ принятого сигнала записывается в матричном виде [1]:  
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где   € fклP  – оценка мощности спектральных составляющих для классического алгоритма;  

rS( ) – вектор обзора по глубине. 

€ € €
с п Ф Ф Ф  - оценка корреляционной матрицы аддитивной смеси сигнала и помех.  
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Ф U U – оценка корреляционной матрицы входного сигнала 

К – количество временных выборок;  
Uс – вектор-столбец сигнала u(t); 
Алгоритм получения МД-оценки СПМ принятого сигнала имеет вид [1, 2]: 
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Для упрощения вычислительных процедур, сокращения количества вычислительных 

действий на практике переходят к непосредственному оцениванию весового вектора R [2]: 
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С учетом (3) выражение для ММП (2) можно представить в виде:  
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Возможен вариант получения оценок мощности спектральных составляющих при 

совместном использовании алгоритма, реализующего МД-оценку, и алгоритма при 
непосредственном оценивании весового вектора [2, 3]. 
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Варианты формирования оценки СПМ при использовании алгоритмов (1), (2), (4), (5), 

приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Алгоритмическая схема устройства адаптивной обработки 
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