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В докладе рассматривается структурная схема сверхширокополосного генератора сложных сигналов. Этот генератор 
предназначен для проведения антенных измерений и исследований параметров радаров во всѐм микроволновом 
диапазоне. 

В настоящее время приобретает актуальность задача формирования сложных 
радиотехнических сигналов в диапазоне частот  от 2 до 298 ГГц для осуществления антенных 
измерений и исследований параметров радаров. В этих целях традиционно используют 
стандартное измерительное оборудование [1]: векторной генератор  с переносчиком частоты, 
позволяющее обеспечить формирование сложных радиотехнических сигналов до 40 ГГц.  

В докладе рассматривается схема (рис.1) сверхширокополосного генератора сложных 
сигналов, позволяющего перекрыть весь микроволновый диапазон от 2 до 298 ГГц. С целью 
расширения частотного диапазона были использованы в переносчиках частоты смесители, а не 
умножители частоты. Кроме того, при построении генератора  была предусмотрена возможность 
использования сменных модулей переносчиков частоты и сменных антенных модулей. Частота 
сигнала, излучаемого в пространство, разбивается на поддиапазоны, которые зависят от 
комбинации сменных модулей: антенного и переносчика частоты, размещѐнных во втором блоке 
генератора. 

Первый блок генератора отвечает за генерацию сигналов в аналоговом виде с частотой 
гетеродина ЧГ1, второй блок обеспечивает формирование сигналов в диапазоне частот 2-298 ГГц. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема сверхширокополосного генератора сложных сигналов 

 
С помощью ПЛИС и ЦАП блока 1 формируется модулирующий сигнал с заданными 

параметрами частоты, амплитуды и фазы. Промодулированный сигнал первого гетеродина 
подаѐтся на смеситель переносчика частоты блока 2 и далее на антенный модуль. 
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