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теоретический анализ плотности индуцированных токов и их локализации в различных
тканях мозга в зависимости от типа применяемого индуктора.

Разработанные модели могут найти применение в клинической медицине
для определения локализации стимулирующего индуктора (расположение и высота
относительно головы пациента), а также для задания параметров тока поступающего
в индуктор. Совмещение расчетных модельных значений индукции магнитного поля и
плотности индуцированного тока в тканях с данными магниторезонансной томографии
при помощи формата хранения и передачи биомедицинских данных и изображений
DICOM позволяет: производить 2D и 3D совмещение и анализ изображений модели и
данных МРТ; обеспечить доступ к информации о пациенте различным специалистам,
в т.ч. и вне клиники; проводить стимуляцию патологических структур мозга
индукторами с заданными параметрами распределения магнитного поля.
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Современный подход в исследованиях спортивной биомеханики предъявляет новые
требования к техническим и программным средствам для регистрации и анализа
динамических, кинематических и иннервационных характеристик движений
спортсмена.

Актуальная задача построения электромиографического (ЭМГ) портрета движения
ранее могла быть применима только к узкому кругу упражнений, так как имелись
ограничения по длине проводов ЭМГ систем. Таким образом, в представленном докладе
рассмотрена разработка беспроводного интерфейса обмена данными в системе
многоканальной электромиографии.

Беспроводной интерфейс между многоканальным электромиографом и
персональным компьютером включает канал радиосвязи и соответствующий протокол
обмена данными.

Радиоканал реализован на двух модулях: Bluetooth BTM222 (ведущий и ведомый)
и интерфейсной микросхеме FT232BM USB UART. Ведомый Bluetooth модуль встроен
непосредственно в электромиограф, ведущий - подключается через USB интерфейс
к персональному компьютеру (ПК). Скорость передачи данных в ПК 115200 бод/с.
Максимальное расстояние между Bluetooth модулями - 100 м.

Разработан соответствующий протокол обмена данными между многоканальным
электромиографом и персональным компьютером, позволяющий управлять системой
электромиографии: выбирать каналы ЭМГ, устанавливать частоту дискретизации ЭМГ
сигнала, инициализировать передачу данных.

Таким образом, система многоканальной электромиографии с разработанным
беспроводным интерфейсом обмена данными позволяет проводить построение ЭМГ
портретов любых движений спортсмена.
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Болезнь Паркинсона — хроническое прогрессирующее нейродегенеративное
заболевание головного мозга, проявляющееся двигательным нарушениям в виде




