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(57) 
Способ получения фильтрующего материала для сепарации жидкостей и газов, заклю-

чающийся в том, что на поверхности пористой заготовки получают мембранный пори-
стый слой путем нанесения на поверхность заготовки смеси частиц оксида титана и 
фторопласта с размером частиц 15-60 нм, при этом объемное отношение частиц оксида 
титана к частицам фторопласта составляет 0,4-0,5, и термообработки заготовки с нанесен-
ным слоем при температуре 0,8-1,0 температуры плавления фторопласта. 

 
 

Изобретение относится к области порошковой металлургии, а именно к способам по-
лучения фильтрующих материалов, изготавливаемых из порошков металлов, керамики, 
полимеров. 

Известен метод получения фильтрующих материалов, включающий осаждение на 
алюмосиликатную подложку методом окунания в золи, содержащие бемит, синтезирован-
ный по гидротермальному синтезу с использованием в качестве осадителя - раствор амми-
ака [1]. Недостатком данного метода является невозможность сепарации жидкостей и 
газов. 

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является спо-
соб получения фильтрующих материалов путем использования для прессования крупно-B
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дисперсного порошка формообразующего элемента с нанесенным на него с помощью свя-
зующего мелкодисперсным порошком. При этом мелкодисперсный порошок наносится на 
предварительно разогретый пуансон со слоем расплавленного парафина [2]. Недостатком 
данного способа является низкая степень сепарации. 

Задачей изобретения является увеличение степени сепарации жидкостей и газов путем 
нанесения на поверхность частиц, образующих поровое пространство, пористой подложки 
мембранного слоя, состоящего из наночастиц оксида титана и наночастиц фторопласта с 
размерами 15-60 нм, и последующей термообработки. 

В способе получения фильтрующего материала для сепарации жидкостей и газов тех-
нический результат достигается за счет получения на поверхности пористой заготовки по-
ристого слоя путем нанесения на поверхность пористой заготовки смеси частиц оксида 
титана и фторопласта с размером частиц 15-60 нм, при этом объемное отношение частиц 
оксида титана к частицам фторопласта составляет 0,4-0,5, и термообработки заготовки с 
нанесенным слоем при температуре 0,8-1,0 температуры плавления фторопласта. 

Вследствие того, что мембранный слой из наночастиц оксида титана и фторопласта 
является практически несмачиваемым материалом, для прохождения жидкости через дан-
ное пористое тело необходимо создать перепад давления на нем. При термообработке 
смеси наночастиц оксида алюминия и фторопласта при температуре, равной 0,8-1,0 тем-
пературы плавления фторопласта, между частицами фторопласта образуются межчастич-
ные контакты. В результате на поверхности частиц, образующих поровое пространство 
пористой подложки, образуется прочный мембранный пористый слой несмачиваемого по-
ристого материала. 

Пример исполнения 
На пористую подложку, изготовленную из порошка бронзы, с размерами пор 20 мкм 

методом электродинамического псевдоожижения наносили слой смеси порошка, состоя-
щего из наночастиц оксида титана и наночастиц фторопласта. Затем пористую заготовку с 
нанесенным слоем наноразмерных порошков оксида титана и фторопласта помещали в 
сушильный шкаф и подвергали термообработке. 

Свойства образцов полученного фильтрующего материала при различных режимах и 
свойства прототипа представлены в таблице. 

 

№ 
п/п 

Размер частиц ок-
сида титана и 

фторопласта, нм 

Объемное соотно-
шение частиц  
оксида титана  

к частицам фторо-
пласта, % 

Температура 
термообработки, 

°С 

Степень отде-
ления воды из 
дизтоплива, % 

Степень от-
деления во-

ды от 
воздуха, % 

1 15 0,4 176 (0,8) 99,99 99,99 
2 40 0,45 187 (1) 100 100 
3 60 0,5 198 (0,9) 99,99 99,99 
4 10 0,45 187 (0,85) 97 98 
5 40 0,3 187 (0,85) 98 98 
6 40 0,45 154 (0,7) 70 70 
7 Прототип   70 70 

 
Анализ полученных результатов показывает, что фильтрующий материал, полученный 

по предлагаемому способу и в пределах заявленных технологических режимов, характе-
ризуется высокой степенью сепарации жидкостей и газов. 
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