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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ СЖАТИЯ
ДАННЫХ

Исследуется модифицированный алгоритм сжатия данных. Он называется J-битным кодированием
(JBE, J-bit encoding).

Введение

Сжатие данных применяется для более ра-
ционального использования устройств хранения
и передачи данных. J-битное кодирование (JBE)
[4] работает путем манипулирования битами дан-
ных для уменьшения размера и оптимизации
входных данных для другого алгоритма. Идея
этого алгоритма состоит в том, чтобы разделить
входные данные на две группы: первая будет со-
держать исходный ненулевой байт, а вторая – би-
товое значение, объясняющее положение ненуле-
вого «1» и нулевого «0» байтов. Затем обе груп-
пы могут быть сжаты отдельно с помощью дру-
гого алгоритма сжатия данных для достижения
максимальной степени сжатия.

I. Пошаговый процесс J-битного
кодирования.

- Считывание входных данных по байтам.
- Определение прочитанных байт как «0»
или «1» байт.

- Запись «0» байт в данные I и запись бита
«1» во временные байтовые данные, или би-
та «0» во временные байтовые данные для
нулевого входного байта.

- Повторение первых трех шагов до тех пор,
пока временные байтовые данные не будут
заполнены 8 битами данных.

- Если временные байтовые данные заполне-
ны 8 битами, то запись байтового значения
производится в данные II.

- Очистка временных байтовых данных
- Повторение первых шести шагов до тех
пор, пока не будет достигнут конец файла.

- Запись комбинированных выходных дан-
ных:

1. Запись исходной входной длины.
2. Запись данных I.
3. Запись данных II.

Рис. 1 – Алгоритм JBE

II. Сравнение результатов в комбинации
с другими алгоритмами сжатия

В сравнении используются комбинации ал-
горитмов кодирования длин серий (RLE) [3], пре-
образования Берроуза-Уилера (BWT) [2], движе-
ния к началу (MTF) [3] и арифметического ко-
дирования (ARI) [3].

Рис. 2 – Сравнение результатов сжатия

III. Заключение

В исследовании проведен эксперимент с ис-
пользованием 6 типов файлов с 80 различными
размерами для каждого типа. В результате про-
тестировано и проведено сравнение 5 комбина-
ций алгоритмов. Предложенный алгоритм дает
лучшую степень сжатия при вставке между пре-
образованиями «move-to-front transform» (MTF)
и арифметическим кодированием (ARI).
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