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меток (нити, волокна, конфетти и т.д.), служащих для создания специфи-
ческой морфологии поверхности бумаги или же в качестве индикаторов 
при воздействии на бумагу химических реагентов и УФ излучения. В по-
следние годы с целью разработки нетрадиционных методов защиты в ис-
следовательских центрах многих стран ведутся работы по созданию плаз-
менно-пучковых и микроволновых способов воздействия на бумагу, на-
правленных на изменение ее надмолекулярной структуры в микронном и 
субмикронном приповерхностном слое. 

В настоящей работе исследовано изменение оптических свойств 
бумаги в результате ее модификации в мощном магнитном поле, возбуж-
даемом в мегагерцовом диапазоне частот с использованием генератора 
высокочастотного синусоидального тока. 

Установлено, что воздействие на бумагу высокочастотного магнит-
ного поля приводит к изменению индикатрис коэффициентов отражения 
и пропускания зондирующего поляризованного излучения Не-Ne лазера, 
связанному с возникновением ориентационных эффектов в протяженных 
макромолекулах целлюлозы вследствие большой анизотропии их диамаг-
нитной восприимчивости. 

МОДЕЛЬ МДП-ТРАНЗИСТОРА С СУБМИКРОННЫМИ РАЗМЕРАМИ 
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Предлагается простая аналитическая квазидвумерная физико-
топологическая модель передаточной и выходной вольт-амперных харак-
теристик (ВАХ) в режиме сильной инверсии МДП-транзистора с субмик-
ронными размерами длины канала, а точнее, с расстоянием между стоком 
и истоком меньше суммарной толщины обедненных областей их p-n пере-
ходов. В модели учитывается уменьшение подвижности и насыщение ско-
рости носителей заряда в сильных продольных и поперечных электриче-
ских полях.  

Моделирование порогового напряжения осуществляется с учетом 
влияния на заряд в обедненной области под затвором размеров обеднен-
ных областей p–n–переходов стока и истока, т.е. тем самым описывается 
влияние потенциала на стоке и расстояние между стоком и истоком на 
величину порогового напряжения. Расчет размеров обедненных областей 
стока и истока выполняется с учетом влияния заряда подвижных носите-
лей. 

При моделировании тока стока предлагается учитывать сложный 
характер распределения плотности подвижных носителей заряда по дли-
не канала, обусловленный неравномерностью заряда обедненной области 
под затвором по длине канала. 

Результаты моделирования ВАХ хорошо согласуются с эксперимен-
том. Благодаря своей простоте и достоверности модель может быть ис-
пользована в программах схемотехнического анализа. 




