
систем (МЭМС) осуществляется на базе широкого спектра материалов и технологий. 
Большие перспективы в этом многообразии имеют конструкции, формируемые 
на анодном оксиде алюминия (АОА) с высокими электромеханическими параметрами. 
Детали из АОА выполняются с прецизионной точностью, планарной и объемной 
конфигураций с глухими и сквозными отверстиями, пазами, углублениями. 
Технологический процесс базируется на интегральных методах и электрохимических 
операциях выращивания и травления АОА и алюминия и нанесении тонких 
металлических покрытий. Габариты деталей (не предельные): толщина (0,001–0,2) мм, 
длина (3–14) мм, ширина (3–10) мм. Созданы МЭМС из АОА плоскопараллельной, 
консольной, торсионной компоновок с широким диапазоном функциональных 
возможностей. Применение такого типа элементов и компонентов позволит расширить 
номенклатуру и повысить надежность систем защиты информации. 

МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОВХОДОВЫХ ЛОГИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ С МИНИМАЛЬНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНОЙ 
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Системы защиты информации, обладающие пониженным энергопотреблением, 
будут также обладать повышенной отказоустойчивостью из -за более низкой 
вероятности выхода из строя устройств в условиях повышенных нагрузок. В этом плане 
одним из перспективных способов проектирования систем пониженного 
энергопотребления является разработка схем на основе многовходовых логических 
элементов с минимальной переключательной активностью. Данная задача является 
NP-полной и требует перебора всех возможных вариантов. В этом случае при большом 
числе входов значительно увеличивается время работы алгоритма. 

Предложена методика, основанная на свойствах функции переключательной 
активности и того, что вероятности входов всегда меньше 1 и больше 0. Суть методики 
состоит в том, чтобы построить схему из двух оптимальных частей. Первая часть схемы 
проектируется из входов, произведения вероятностей которых не больше 0,5. Вторая 
часть схемы проектируется из оставшихся входов. Каждая часть схемы проектируется 
на основании синтеза последующего элемента, обладающего наименьшей 
переключательной активностью на данном этапе. Соединением двух оптимальных 
частей получается многовходовой логический элемент с минимальной 
переключательной активностью. 

Показано, что данная методика в ряде случаев позволяет получить схемы 
с меньшей переключательной активностью по сравнению с традиционно 
используемыми методиками. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
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Для защиты речевой информации от утечки по виброакустическому каналу 
используется метод создания маскирующей помехи в речевом диапазоне частот. 
Источником помехи служит комбинированный сигнал, состоящий из "белого шума" и 
речеподобного сигнала с различными соотношениями. Вибрационные преобразователи 
создают вибрацию в ограничивающих конструкциях в широким диапазоном частот. 

Электромагнитные преобразователи по сравнению с пьезоэлектрическими 
обладают более равномерной АЧХ в области низких частот и обеспечивают большее 
динамическое значение выталкивающей силы. 
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