
29 

2. Двоичные реверсивные коды для контроля байтовых ошибок / В.А. Липницкий, 

[и др.] // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических 

наук. 2000. № 1. С.127–131. 

3. Мак-Вильямс Ф.Дж., Слоэн Н.Дж.А. Теория кодов, исправляющих ошибки. 

Москва: Связь, 1979. 744 c. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ БАНКОМАТОВ, 

ПЛАТЕЖНЫХ ТЕРМИНАЛОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ, ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДЕПОЗИТАРНЫХ МАШИН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДОНОСНОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

C.Ю. Воробьёв, Г.В. Мишнев 

В государственном стандарте Республики Беларусь «Информационные 

технологии и безопасность. Обеспечение информационной безопасности банков 

Республики Беларусь. Общие положения» [1] (далее – СТБ 34.101.41-2013) 

и нормативном правовом акте Национального банка Республики Беларусь, 

регулирующим сферу обеспечения информационной безопасности банков Республики 

Беларусь «Информационные технологии и безопасность. Обеспечение 

информационной безопасности банков Республики Беларусь. Общие положения 

и терминология» [2] (далее – ТТП ИБ 1.1-2020)) отсутствует предписание 

на обеспечение антивирусной защиты банковского терминального оборудования 

(банкоматов, информационных платежных терминалов самообслуживания, 

электронных депозитарных машин и т.п.).  

Так, согласно абз. 1 п. 7.5.1 СТБ 34.101.41-2013 «На всех автоматизированных 

рабочих местах и серверах автоматизированной банковской системы, если иное 

не предусмотрено технологическим процессом, должны применяться средства 

антивирусной защиты, сертифицированные в национальной системе сертификации 

либо имеющие положительное заключение государственной экспертизы». Таким 

образом, требование по установке антивирусного программного обеспечения 

на терминальное оборудование в вышеуказанном СТБ отсутствует. Абз.1 п. 7.5.1 

ТТП ИБ 1.1-2020 фактически дублирует требование стандарта «на всех 

автоматизированных рабочих местах и серверах автоматизированной банковской 

системы, если иное не предусмотрено технологическим процессом, должны 

применяться средства антивирусной защиты». 

На практике установка антивируса фактически осуществляется банками-

владельцами терминального оборудования «инициативно» по своему усмотрению 

(при этом необходимо учитывать, что стоимость одной лицензии антивирусного ПО 

на банкомат существенно дороже стоимости лицензии антивируса на ПЭВМ (сервер)).  

Полагаем целесообразным в вышеуказанных СТБ и ТТП дополнить абз. 1 п. 7.5.1 

словами «а также терминальном оборудовании» изложив его в следующей редакции: 

«На всех автоматизированных рабочих местах и серверах автоматизированной 

банковской системы, если иное не предусмотрено технологическим процессом, а также 

терминальном оборудовании (банкоматах, платежно-справочных терминалах 

самообслуживания, электронных депозитарных машинах) должны применяться 

средства антивирусной защиты».  
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ТАКТИКА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ  

МНОГОЭТАЖНЫХ ГАРАЖЕЙ-СТОЯНОК 

В.Е. Галузо, О.В. Калита, А.И. Пинаев 

Согласно [1] помещения хранения автомобилей в гаражах–стоянках (ГС) 

закрытого типа, независимо от показателей подлежат защите спринклерными 

установками водяного пожаротушения. Кроме того, в соответствии с [1] помещения, 

оснащенные спринклерными установками пожаротушения (УП), не требуется 

оборудовать системами пожарной сигнализации (СПС) в случае, если они должны 

оборудоваться тепловыми пожарными извещателями (ТПИ). Согласно приложению 

П [1] помещения для хранения и обслуживания автомобилей должны оборудоваться 

ТПИ. Таким образом в ГС закрытого типа спринклерные УП выполняют функции СПС. 

В соответствии с [2] систему вытяжной противодымной вентиляции 

с искусственным побуждением (СДУ) следует предусматривать в помещениях 

для хранения автомобилей ГС закрытого типа. При этом согласно [2] в зданиях 

и помещениях, оборудованных СДУ, следует предусматривать автоматическую 

пожарную сигнализацию или автоматические установки пожаротушения. То есть в ГС 

закрытого типа СДУ может запускаться от спринклерных УП. В то же время, согласно [2], 

система оповещения о пожаре в ГС должна запускаться от дымовых ПИ (ДПИ). 

Согласно [2], помещения площадью более 3000 м2, подлежащие оборудованию 

СДУ, должны быть разделены на дымовые зоны (резервуары дыма) с учетом 

возможности возникновения пожара в одной из них. Каждую дымовую зону (ДЗ) 

следует ограждать строительными конструкциями и (или) стационарными 

(опускаемыми) вертикальными завесами (далее – завесами) из материалов группы 

горючести не ниже Г1, выступающими с потолка (перекрытия, покрытия) к полу, но не 

ниже чем 2 м от пола, образующими под потолком (перекрытием, покрытием) 

резервуары дыма. Минимальную глубину дымовой зоны (резервуара дыма) следует 

принимать 0,5 м. Согласно [3] время заполнения такого резервуара дыма составило 258 с.  

Время сработки ДПИ на практике не более 80 с [3]. А это значит, что 

от сработки ДПИ и запуска СОП до заполнения резервуара дыма пройдет около трех 

минут. Расстояние от наиболее удаленной точки ДЗ до ее края не превышает 30 м. 

При скорости эвакуации в горизонтальной плоскости ГС равной 60м/мин это 

расстояние может быть преодолено за 30 с. То есть эвакуация из ДЗ произойдет до 

заполнения резервуара дыма, а значит СДУ для обеспечения эвакуации не нужна. 

В многоэтажных ГС каждый этаж отделяется от других этажей 

препятствующими распространению пожара противопожарными дверями (шторами), 

которые закрываются при сработке СПС. Запуск СДУ от сработки спринклерной УП 

не обеспечит удаление продуктов горения из ДЗ из-за отсутствия притока воздух. И это 

имеет положительный эффект, который заключается в том, что отсутствие притока 


