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(57) 
1. Способ лечения заболеваний у коров воздействием потоком электромагнитного по-

ля крайне высоких частот (КВЧ), включающий воздействие на тело потоком электромаг-
нитного поля КВЧ с дополнительным воздействием электромагнитным полем звуковой 
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частоты, регистрацию отраженного потока электромагнитного поля КВЧ рупорным излу-
чателем с круговой поляризацией и определение фазочастотной характеристики, по излому 
которой определяют значение биологически активной радиочастоты, а лечение осуществ-
ляют путем фокусировки потока электромагнитного поля КВЧ с повышенной интенсив-
ностью на биологически активной радиочастоте, отличающийся тем, что осуществляют 
сканирование сигналом КВЧ одновременно с двух сторон тела с помощью дискретного 
управления фазой, а синхронизирующий сигнал вводят на субгармонической частоте, 
равной половине частоты сканирующего сигнала. 

2. Устройство для лечения заболеваний у коров воздействием КВЧ, содержащее гене-
ратор низкой частоты, генератор КВЧ и генератор инфракрасных частот (ИК), подклю-
ченные соответственно к низкочастотным катушкам, соответствующим излучателям и 
блоку питания, отличающееся тем, что низкочастотные катушки располагаются ортого-
нально оси ориентации тела, а генераторы КВЧ и ИК размещены в одной плоскости с воз-
можностью облучения тела с двух сторон. 

 
 

Изобретение относится к области ветеринарии и может быть использовано для диаг-
ностики и лечения заболеваний у коров с помощью электромагнитных колебаний различ-
ных диапазонов. 

Известно, что с помощью излучения крайне высоких частот (КВЧ) можно получить 
терапевтический эффект при лечении ряда заболеваний [1]. Однако проведенные испыта-
ния данного метода показали его малую эффективность на практике. 

Известно также, что информационные дозы энергии КВЧ в совокупности с полем низ-
ких частот (НЧ) и инфракрасными (ИК) частотами, объединенные в соответствующем 
устройстве, позволяют лечить заболевания у животных [2]. 

Однако расширение области применения данного устройства, сокращение сроков ле-
чения и повышение его эффективности требует его существенного изменения. 

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ диагностики биоло-
гически активных частот, предложенный в [3]. В данном изобретении по характерному 
излому фазочастотной характеристики устанавливается точное значение частоты источ-
ника КВЧ колебаний, необходимое для лечения заболеваний. 

Однако для расширения области применения данного способа для эффективного ле-
чения, а также сокращения временных затрат необходимо новое решение. 

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является устройство, описанное в 
[3]. В предложенном способе определения биологически активных радиочастот, вклю-
чающем воздействие потоком электромагнитного поля КВЧ на область вымени, а также 
дополнительным воздействием на данную область электромагнитным полем и регистра-
цию отраженного потока электромагнитного поля КВЧ, а в качестве дополнительного 
воздействия используют электромагнитное поле звуковой частоты, отраженный поток 
электромагнитного поля КВЧ регистрируют рупорным излучателем с круговой поляриза-
цией, после чего определяет фазочастотную характеристику этого сигнала по излому ко-
торый определяют значение биологически активной радиочастоты. 

Существенными признаками заявляемого изобретения, которые совпадают с прототи-
пом, являются: наличие дополнительного воздействия электромагнитного поля звуковой 
частоты, регистрация отраженного поля КВЧ, определение фазочастотной характеристики 
отраженного сигнала и определение значения биологически активных радиочастот по на-
личию излома на этой характеристике. 

Совокупность указанных источников электромагнитных колебаний с их соответст-
вующими излучателями обеспечивает терапевтический эффект. 

Однако, для расширения области применения данного устройства для лечения воз-
можных заболеваний возникает необходимость существенных конструктивных изменений. 



BY  9143  C1  2007.04.30 

 3 

Задачей изобретения является сокращение временных затрат на диагностику, лечение 
и повышение его эффективности. 

Поставленная задача решается за счет того, что воздействие потоком электромагнит-
ного поля КВЧ с дополнительным воздействием электромагнитного поля и регистрацией 
отраженного потока электромагнитного поля КВЧ, причем в качестве дополнительного 
электромагнитного воздействия используют электромагнитное поле звуковой частоты. 
Отраженный поток электромагнитного поля КВЧ регистрируют рупорным излучателем с 
круговой поляризацией, после чего определяют фазочастотную характеристику этого сиг-
нала, по излому которой определяют значение биологически активной радиочастоты. 

Сканирование луча крайне высоких частот по каждой из сторон тела коровы происхо-
дит с помощью дискретного управления фазой и осуществляется справа налево, а затем 
вниз на ширину луча диаграммы направленности, далее слева направо и так далее до пре-
кращения исследования всей поверхности тела. 

Синхронизирующий сигнал для системы генераторов крайне высокой частоты вводит-
ся на субгармонической частоте, равной половине частоты сканирующего сигнала. 

В место на теле коровы с повышенной интенсивностью излучения фокусируется излу-
чение крайне высоких частот с помощью системы генераторов. 

Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что за счет сканирования 
луча КВЧ по поверхности тела, а также расположения НЧ катушек, охватывающих тело 
ортогонально его оси, и низкочастотные колебания, в которых равномерно распределяют-
ся в объеме тела, а излучение тела в КВЧ диапазоне, индуцированное внешними источни-
ками регистрируется по излому фазочастотных характеристик, осуществляется лечение 
заболеваний, причем излучатели ИК диапазона, и система генераторов КВЧ и приемная 
система размещаются в одной плоскости. Отличительными признаками от аналога [3] яв-
ляется то, что в локализованное на теле коровы место повышенного излучения КВЧ коле-
баний направляется соответствующая энергия от передающей системы генераторов КВЧ. 
Сканирование луча КВЧ генераторов по телу коровы происходит электронным способом 
за малые отрезки времени. Автоматизированное обследование тела коровы происходит 
одновременно с двух сторон. Для расширения угла сканирования синхронизирующий 
сигнал вводится на субгармонической частоте равной половине частоты сканирующего 
сигнала. Лечение заболеваний происходит за счет фокусировки излучения крайне высоких 
частот системы генераторов в места на теле коровы с повышенной интенсивностью. 

Для сокращения временных затрат на лечение и повышение его эффективности введе-
ны системы КВЧ генераторов, распределенных в пространстве. Низкочастотные катушки 
размещаются на теле ортогонально его оси. Системы генераторов крайне высоких частот 
и инфракрасных частот облучают тело с двух сторон. Системы КВЧ генераторов за счет 
управления фазой каждого из ее составляющих, имеют возможность быстрого сканирова-
ния луча. 

На фиг. 1 и фиг. 2 показаны соответственно структурные схемы приемной системы и 
системы генераторов КВЧ. На фиг. 3 - взаимное расположение катушек НЧ вдоль оси тела 
коровы, а также системы генераторов и приемников. 

Системы приемников на фиг. 1 содержат: 
1 - излучатель, 2 - фазовращатель и сумматор сигнала промежуточной частоты, 3 - 

волноводный выключатель, 4 - смеситель, 5 - блок промежуточной частоты (ПЧ), 6 - мо-
дуль связи с персональной ЭВМ, содержащей модем, аналого-цифровой преобразователь 
и персональную ЭВМ, 7 - генератор КВЧ на диоде Ганна с модулятором, 8 - блок управ-
ления, 9 - волноводный выключатель канала генератора. 

Штрихом 1'-4' обозначены идентичные элементы, составляющие распределенную в 
пространстве систему приемников. 

Штрихом 1'-7' обозначены идентичные элементы, составляющие распределенную в 
пространстве систему генераторов. 
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Система КВЧ генераторов на фиг. 2 содержит: 1 - излучатель, 10 - фазовращатель, 11 - 
генератор КВЧ на диоде Ганна, 12 - элемент ввода для синхронизации, 13 - блок управле-
ния, 14 - модулятор, 9 - выключатель. 

На фиг. 3 показано взаимное расположение 15 - НЧ катушки, 16 - система приемников 
КВЧ, 17 - передающая система генераторов, 18 - ось ориентации тела, 19 - ИК генератор. 

Устройство работает следующим образом. По сигналу с блока управления 8 (см. 
фиг. 1), содержащего микроЭВМ, с помощью выключателя 3 подается напряжение пита-
ния на излучатель 1. Прием излучения происходит в смесителе 4, ПЧ 5, фазовращателе и 
сумматоре ПЧ сигнала 2 и обрабатывается в блоке 6 с помощью ЭВМ, входящей в блок 6. 
Генератор КВЧ 7 используется для синхронизации излучателя 1 и преобразования частоты 
КВЧ в смесителе 4. Дискретное управление фазой происходит в блоке 2. Для расширения 
угла сканирования внешний синхронизирующий сигнал вводится на субгармонической 
частоте, равной половине частоты сканирующего сигнала. Выключатель 9 блокирует сиг-
нал гетеродина по команде с модуля 6. 

На фиг. 2 блок 1 аналогичен описанному выше на фиг. 1. 
Блок 11 представляет собой генератор на диоде Ганна. Блок 12 используется для син-

хронизации и содержит синтезатор частот с кварцевым задающим генератором. В блоке 
13, связанном с блоком 6 (фиг. 1), осуществляется управление фазой. С помощью модуля-
тора 14 происходит ступенчатое изменение фазы КВЧ генераторов. Блок 9 блокирует по-
ступление сигнала синхронизации блока 7. 

Ортогональное расположение НЧ катушек 15 относительно оси тела 18, как это пока-
зано на фиг. 3, позволяет распределить энергию НЧ колебаний равномерно в объеме тела. 
Система приемников КВЧ 16, система передающих генераторов 17 и генераторы ИК 19 
располагаются с двух сторон поверхности тела пациента. 

Сканирование луча КВЧ генераторов (фиг. 1) по телу коровы осуществляется справа - 
налево, затем вниз на ширину диаграммы направленности, затем слева - направо, что по-
зволяет обследовать все тело. ИК источник 5 вместе с НЧ катушками 1 (фиг. 3) обуслов-
ливает возбуждение в местах, пораженных болезнью, интенсивное КВЧ излучение, 
которое регистрируется с помощью устройства, представленного на фиг. 1. 

Экспериментальные исследования заявляемого способа и устройства проводились на 
коровах при лечении широко распространенных заболеваний, таких как мастит, эндомет-
рит и желудочных заболеваний. Так, при лечении мастита обработку молочной железы 
проводили в утренние и вечерние часы в течение 3-х дней. Пробы крови и содержимого 
молочной железы брали за 20-24 ч, 10-12 ч, 5-10 мин до начала опыта, а затем через 5-10 
мин после каждой обработки животного. Заключительное исследование проводили через 
3-7 дней после последней обработки молочной железы. В секрете молочной железы опре-
деляли: 

1) общую бактериальную загрязненность; 
2) кислотность; 
3) содержание молочного сахара; 
4) вид микроорганизмов; 
5) культурные и биохимические свойства микроорганизмов; 
6) содержание соматических клеток. 
В крови коров определяем содержание кальция, фосфора, каротина, общего белка, ге-

моглобина, эритроцитов, лейкоцитов, проводили подсчет лейкоформулы. 
После первой обработки молочной железы содержание стрептококков снизилось в 

пробах на 9-23 %, стафилококков - на 7-18 %, грамм-отрицательных форм микроорганиз-
мов - на 22-54 % по отношению к исходному уровню. В последующем прослеживалась 
устойчивая тенденция к снижению концентрации микроорганизмов, и через 3-е суток в 
секрете молочной железы содержались единичные грамм-положительные палочковидные 
и шаровидные формы микроорганизмов. 
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Функция молочной железы нормализуется, а качество молока соответствует требова-
ниям. 

Аналогичная динамика снижения концентрации микроорганизмов и нормализация ра-
боты органов наблюдалась экспериментально при лечении эндометритов и желудочных 
заболеваний у коров. 

Сканирование луча электромагнитных колебаний КВЧ диапазона позволяет достаточно 
оперативно проводить курс лечения. Размещение катушек с колебаниями НЧ диапазона на 
теле животного, а также наличие ИК колебаний позволяет при создании комплексного 
спектра воздействия проводить эффективное лечение. 

Как показали исследования, луч КВЧ колебаний должен направляться в место наи-
большей интенсивности применяемого потока КВЧ энергии. При мастите это находится 
на вымени коровы, эндометрите - область проекции матки коровы на поверхности тела, 
желудочных заболеваний - область проекции желудка на поверхности тела коровы. 

Цифровое управление фазой позволяет точно определить область патологии, а затем 
направить луч КВЧ колебания для лечения. Размещение источников КВЧ колебаний, ИК и 
НЧ колебаний с двух сторон животного способствует оперативному лечению с малыми 
временными затратами. 
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