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Аннотация. Одной из самых распространенных систем электронной безопасности явля-
ется система охраны. Тактика построения системы охраны объектов различных форм 
собственности, а также требования по применению технических средств и систем охра-
ны регламентируются техническими нормативно- правовыми актами (ТНПА). Однако в 
ТНПА нет конкретных рекомендаций по построению этих систем.  Работы прикладного 
характера по проектированию систем охраны в рамках, действующих ТНПА с примене-
нием разрешенных к применению технических средств имеют практическую ценность. 
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Введение. Согласно [1] основные принципы тактики охраны: 
а) неуязвимость, заключающаяся в блокировке средствами и системами охраны уязвимых 

мест объекта в соответствии с выбранным уровнем безопасности; 
б) информационность, заключающаяся использование в организации охраны объекта мно-

горубежной системой охранной сигнализации в комплексе с другими видами технических средств и 
систем охраны, позволяющей поступление информации из различных источников о происходящем 
на объекте; 

в) рациональность, заключающаяся в обеспечение необходимого уровня безопасности 
наименьшим количеством и качеством средств и систем охраны. 

Настоящая работа посвящена вопросам обеспечения основных принципов тактики охраны 
объекта при снижении затрат на строительно-монтажные работы (СМР) системы. 

Основная часть. Основной подсистемой интегрированной системы охраны, объединяющей 
системы охранной сигнализации (СОС), контроля и управления доступом (СКУД), видеонаблюдения 
(СВН) и ручной тревожной сигнализации, является СОС, так как она согласно [1], является обяза-
тельной для всех уровней безопасности охраны объекта. Согласно [1] СКУД и СВН обязательны 
только для повышенного и высокого уровней безопасности. Кроме того, неуязвимость согласно [1] 
заключается в блокировке уязвимых мест, которая согласно [2] обеспечивается СОС.  

В тоже время СОС согласно [2] представляет собой совокупность совместно действующих   
технических   средств для обнаружения проникновения (попытки проникновения) на охраняемые 
объекты, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде потребителям информации о 
проникновении (попытке проникновения), другой информации. При этом, согласно [2] для обнару-
жения проникновения (попытки проникновения) предназначены извещатели охранные (ИО), а для 
обработки информации прибор приемно-контрольный (ППК) охранный. Все эти технические сред-
ства должны быть включены в [3].  

Согласно   рубежом охранной сигнализации является шлейф охранной сигнализации, разгра-
ничивающий блокировку объекта на части и обеспечивающий информативность состояния объекта 
при проникновении (попытке проникновения). Согласно [2] шлейф сигнализации (ШС) – это элек-
трическая цепь, соединяющая охранные извещатели, и предназначенная для передачи на охранный 
ППК извещения. Более того согласно [1] первый рубеж СОС содержит извещатели для блокировки 
строительных конструкций периметра объекта, а второй рубеж - извещатели для блокировки объема. 
Из этого следует, что количество рубежей равно количеству ШС. Поскольку в отличие от пожарной 
сигнализации в СОС каждое помещение контролируется отдельными ШС и более того их в каждом 
помещении должно быть, как минимум два, то в СОС остро стоит проблема очень большого количе-
ства кабельных линий ШС, что приводит к увеличению стоимости СМР. Уменьшение количества ка-
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бельных линий ШС может быть достигнуто использованием беспроводных радиоканальных ИО, но 
стоимость их выше, чем проводных. 

Практически все охранные ППК, включенные в [3], контролируют 4 состояния ШС: норма, 
обрыв, короткое замыкание и тревога («срабатывание извещателя»). Однако, в [3] есть прибор 
охранный ППК серии «А24», который контролирует 5 состояний. В частности, в тревоге он контро-
лирует ШС в состоянии «срабатывание одного извещателя» и «срабатывание двух извещателей». Это 
необычное качество, которое в соответствии с требованиями [4] присутствует в пожарных ППК. Так, 
например, пожарный ППК серии «А24» имеет два состояния срабатывания ШС внимание и пожар, 
которым соответствуют токи в ШС.  

Необычное качество охранного ППК серии «А24» может быть использовано для отличного 
способа построения «двухрубежного» варианта охраны помещения с использованием не двух ШС, а 
одного. В этом случае, например, магнитоконтактный ИО, блокирующий входную дверь периметра 
помещения, включается в один ШС инфракрасным ИО, контролирующим объем помещения. В этом 
случае при монтаже этих извещателей в ШС параллельно каждому из них подключается резистор 
соротивлением R=2,7 кОм, чтобы в соответствии с [5], обеспечить соответствующие режимы сраба-
тывания ШС. 

 Заключение. На основе анализа требований ТНПА по проектированию СОС и руководств 
эксплуатации технических средств СОС предлагается строить «двухрубежные» 
СОС не на основе двух ШС, как это рекомендуется ТНПА, а с использование одного ШС, имеющего 
режим срабатывания от одного и двух извещателей. Это позволяет вдвое сократить количество ШС, 
а значит уменьшить затраты на СМР системы охранной сигнализации. 
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