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Аннотация. В работе рассмотрены основные технические средства физической защиты, 

применяемые для предотвращения несанкционированного доступа к компонентам систем 

видеонаблюдения. Приведены подходы к защите видеокамер, кабельных трасс, 

регистраторов и серверного оборудования. Особое внимание уделено мерам 

предотвращения доступа к критическим элементам системы, основанным на 

конструктивных и инженерных решениях. Представленный анализ может быть 

использован при проектировании охранных комплексов для различных объектов с 

повышенными требованиями к безопасности.  
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Введение. Современные системы видеонаблюдения являются важнейшим 

инструментом обеспечения безопасности объектов различного назначения. Однако сама 

система видеонаблюдения может быть уязвима при отсутствии надлежащей защиты её 

элементов от несанкционированного физического доступа. Такие воздействия могут 

привести к умышленному отключению камер, перерезанию кабелей, кражам 

видеорегистраторов или повреждению оборудования хранения данных. В условиях 

высокой степени угроз, особенно в общественных местах, на промышленных объектах и в 

транспортной инфраструктуре, физическая защита компонентов системы становится 

критически значимой. 

Основная часть. Одним из важнейших элементов системы видеонаблюдения 

являются видеокамеры, особенно те, которые размещаются на улице или в местах с 

возможным доступом посторонних лиц. Их защита обеспечивается использованием 

антивандальных корпусов с ударопрочным исполнением. Наиболее надёжные камеры 

имеют степень защиты IK10, что позволяет выдерживать удары значительной силы. В 

случае уличного размещения применяются кожухи с климатическим исполнением и 

пылевлагозащитой уровня IP66 или выше, что гарантирует устойчивость к атмосферным 

воздействиям [1]. В зависимости от характера потенциальных угроз применяются 

различные технические средства физической защиты. Подробная классификация угроз и 

соответствующих им решений представлена в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 – Классификация угроз и соответствующие средства физической защиты 

Тип угрозы Средства физической защиты 

Механическое повреждение 

камер 
Антивандальные кожухи, IK10-корпуса, усиленные крепления 

Отключение питания Источники бесперебойного питания, защищённые электрощиты 

Перерезание или повреждение 

кабеля 
Металлические гофры, бронированные кабели, скрытая прокладка 

Несанкционированный доступ 

в серверную 
СКУД, электронные и механические замки, биометрия 

Кража или демонтаж 

оборудования 

Металлические шкафы, крепление к полу/стенам, видеонаблюдение 

внутри 
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Для оценки приоритетов в защите системы полезно учитывать, какие типы угроз 

встречаются чаще всего. На основании анализа инцидентов, описанных в источниках [1, 2], 

а также типовых угроз, фиксируемых при эксплуатации систем видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях и на промышленных объектах, была составлена обобщённая 

диаграмма (рисунок 2). 

Она демонстрирует, какие типы угроз встречаются наиболее часто на практике и 

требует приоритетного внимания при проектировании физической защиты. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение типов угроз по частоте возникновения  

 

Линии передачи сигнала и электропитания также подвержены физическим угрозам. 

При прокладке кабелей целесообразно использовать металлические гофры, бронированные 

кабели и скрытые маршруты – например, внутри стен или технологических коробов [2]. Это 

предотвращает возможность перерезания, замыкания или несанкционированного 

подключения. 

Центральные устройства системы – видеорегистраторы и серверы хранения – требуют 

отдельного уровня физической защиты. Их размещают в металлических шкафах или сейфах 

с замками, а также в отдельных помещениях с контролируемым доступом. Такие шкафы 

могут быть оснащены вентиляцией, а также системой крепления к полу или стенам, чтобы 

исключить возможность кражи [1].  

На рисунке 3 представлена логическая структура физической защиты, где 

видеокамера связана с серверной через защищённый кабель, а все ключевые элементы 

расположены в ограниченной зоне с контролем доступа. 

Для ограничения доступа в технические помещения используются системы контроля 

и управления доступом (СКУД) [3]. Это могут быть кодовые панели, магнитные карты, 

биометрические устройства. Внутри помещений может дополнительно устанавливаться 

система внутреннего видеонаблюдения, фиксирующая действия обслуживающего 

персонала. 

Дополнительно используются технические средства сигнализации вскрытия и 

демонтажа. Герконы, датчики открывания и тревожные входы на видеорегистраторах 

позволяют фиксировать попытки вмешательства и немедленно уведомлять охранные 

службы. 
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Рисунок 3 – Схема физической защиты компонентов системы видеонаблюдения 

Следует также предусмотреть резервирование оборудования. Установка 

дополнительных камер и резервных регистраторов позволяет сохранить видеоданные даже 

в случае повреждения или саботажа основной системы. Размещение дублирующего 

оборудования в других помещениях с отдельным контролем доступа повышает 

надёжность. 

Заключение. Физическая защита является важнейшей составляющей устойчивости 

систем видеонаблюдения к внешним воздействиям. Надёжность работы системы в 

значительной мере определяется тем, насколько грамотно реализованы меры защиты её 

элементов от прямого доступа. Применение антивандальных камер, защищённых линий 

связи, серверных шкафов, ограничение доступа к техническим помещениям и 

использование средств сигнализации вскрытия позволяют обеспечить высокий уровень 

безопасности. Комплексный подход к физической защите способствует эффективному 

функционированию системы видеонаблюдения даже в условиях повышенной угрозы.  

Современные тенденции включают интеграцию систем видеонаблюдения с 

алгоритмами искусственного интеллекта, технологиями распознавания лиц и прогнозной 

аналитикой. Это требует не только надёжной цифровой защиты, но и усовершенствованной 

физической безопасности всей инфраструктуры. 
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